g{;ORSSEUS

RUTACKNING 6CH BYGGSTADNING

Forssellstrappan &r grundbehandiad med I-VAX redan i fabrik. Det &r av storsta vikt att trappan skydds-
técks under byggtiden for att skyddas fran gipsstoff, malarfarg mm. N&r byggnationen avslutats genomfors

nedanstéende punkter.

SKOTSELRAD

T TRAPPAN sk

Avtackning
» Ta bort skyddstackningen.
+ Avlagsna eventuella farg- eller spackelrester.

Grovrengoring
+ Dammsug eller fuktmoppa s att alla losa partiklar avlagsnas.

Eftertorkning
+ Torka av trappan med en 1 dI Storfix till 10 liter vatten.
* Upprepa behandlingen till dess att allt byggstoff avlagsnas.

Nar punkt 1-3 &r genomforda kan trappan tas i bruk, se daglig skétsel.

DAGLIG SKOTSEL

Den dagliga stadningen med I-VAX systemet ar mycket enkel. Valj bara nagon av nedan-
stdende metoder och ol instruktionerna. De &r till for att géra trapporna rena och ersatta
bortnétt skyddsvax. Alternativa metoder for daglig skotsel av trappor.

Moppning med centrifugtorr S-Mopp Allround fran tvattmaskin

* Fuktmoppa trappan 1-5 ggr/vecka beroende pa stadbehov.
+ OBS! Var 3-5 gang byts [-VAX mot Storfix impregnering
(0,4 di till 10 [ vatten) i slutskdljvattnet.

+ Tvéatta mopparna med PLS mopptvattmedel (0,4 dl till 10 | tvéttvatten).
* Anvand 0,4 dl I-VAX impregnering till 10 | vatten i slutskéljvatinet.

\

Fuktmoppning med pressad S-Mopp Aliround

* Anvéand 1 dI I-VAX till 10 | vatten. Pressa ur mopparna Val.

* Fuktmoppa trappan 1-5 ggr/vecka beroende pa stiadbehov.

* OBS! Var 3-5 gang byts I-VAX mot Storfix (1 dl till 10 | vatten).

»

Generella anvisningar. Vid eventuella frégor kontakta din representant.
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Ovriga terrazzogolv

Ovriga terrazzogolv skall byggstadas med maskin. Var nog med att avlagsna allt
byggstoff. Rengér och skydda dérefter golven med nagon av nedanstaende meto-
der. Vid behov kan du ocksa komplettera stadningen med underhéllspolering.

Alternativa metoder for daglig skotsel

Moppning med centrifugtorra S-vaxmoppar fran tvittmaskin
+ Tvatta mopparna med PLS mopptvattmedel.

« Anvénd 0,4 dl I-VAX impregnering till 10 | vatten i slutskdljvattnet.

+ Fuktmoppa trappan 1-5 ggrivecka beroende pa stadbehov.
+ OBS! Var 3-5 gang byts I-VAX mot Storfix impregnering
(0,4 di till 10 | vatten) i slutskoljvattnet.

Stadning med kombimaskin

+ Anvéand 1-2 dl [-VAX till 10 [ vatten i maskinen.
Arbeta med réd rondell,

+ OBS! Vid behov av grundligare rengdring byts I-VAX
mot Storfix (0,25 dl till 10 | vatten) i maskinen.

Torrmoppning med S-vaxmopp

+ S-vaxmopp anvands med fordel vid saval torr- som fukt-
moppning. Vid enbart torrmoppning tilifdrs I-VAX med hjalp av
spraypolering kvartalsvis eller vid behov.

Fuktmoppning med pressade S-vaxmoppar

« Anvand 1 dI [-VAX till 10 | vatten. Pressa ur mopparna vél.

+ Fuktmoppa golvet 1-5 ggrivecka beroende pa stadbehov.

+ OBS! Var 3-5 gang byts [-VAX mot Storfix (1 di till 10 | vatten).

Polering med highspeed- eller lagvarvsmaskin

Dér hardare slitage forekommer rekommenderas torrpolering
eller spraypolering med en 1-VAX-ldsning pa 50 procent. Detta
gors for att jdmna ut ytglansen och ta bort eventuella friktions-
marken kvartalsvis eller vid behov.




